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CAPAROL





Capalac

LackSpachtel

Шпатлевка для обработки больших и малых поверхностей, для внутренних и наружных работ.
Technische Information № 094 

Описание продукта

Область применения:
Шпатлевочные работы на древесине, грунтованном металле и старой штукатурке

Свойства:
· Быстро высыхает.

· Хорошая заполняющая способность. 

· Небольшая степень усадки.

· Непосредственное заключительное лакирование.

Связующее:
Алкидная смола.

Плотность: 

ок. 1,9 г/см3 .

Цвет:

бесцветная.

Размеры упаковки

Тюбики 250 г, банки 800 г

Опасные факторы и техника безопасности: Содержит растворитель (уайт-спирит).  Хранить в недоступном для детей месте, далеко от источников воспламенения. Курить запрещается. Не допускайте контакта с глазами и кожей. При попадании на кожу сразу смыть шпатлевку большим количеством воды с мылом. Не допускайте попадания продукта в канализацию, водоемы или почву. Применяйте шпатлевку только в хорошо проветриваемых помещениях.

VbF: AIII · GGVS/ADR: нет

Подробная информация указана в Техническом паспорте продукта.

Хранение:
в сухом прохладном месте, но не на морозе. 

Утилизация отходов:
[image: image1.jpg]Во вторичную переработку сдавайте только пустые емкости. Емкости с остатками продукта следует сдавать в пункты сбора старых лаков. Жидкие остатки материала следует утилизовать как старые краски и лаки, не 

содержащие галогенированных растворителей (Швейцария: Код VVS: 1620)

Классификационный код для лаков и красок:
M-GPЗ03

Обработка

Пригодные подложки:

Древесина, металл,  старые штукатурки  для внутренних и наружных работ. При шпатлевочных работах на древесине вследствие разбухания или усадки древесины возможно отслаивание – см. также инструкцию № 18 Федерального комитете по краскам и защите памятников старины 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%.

Подготовка подложки:

Подложка должна иметь несущую способность, быть сухой и чистой. 

Подложка:

Сырая древесина
 снаружи

                              
 внутри

Старая лакировка с несущей 

                               способностью

Железо, сталь



Старые оштукатуренные поверхности

Обработка:

Шпатлевку Capalac LackSpachtel можно в течение одного дня несколько раз наносить шпателем методом "сырое по сырому". Толщина мокрого слоя одного рабочего прохода не должна превышать 700 μм. Перед шпатлеванием малых поверхностей перед заключительным лакированием необходимо предварительное лакирование.

Температура обработки:

Температура материала, окружающего воздуха и подложки не менее 15°C и не более 30°C.

Продолжительность сушки
При 20 (C и 65 % относительной влажности воздуха. Мокрый слой толщиной до 700 μм допускает лакирование через одну ночь. В течение одного дня шпатлевку можно несколько раз нанести методом "сырое по сырому" с толщиной мокрого слоя не более 700 μм. 

Примечания 

Служба срочной технической консультации:

Ober-Ramstadt:

Тел. +06154 / 71 17 77

Факс. +06154 / 71 13 51

e-Mail: info@caparol.de
Capalac Vorlack

Capalac Holz-Imprägniergrund

Capalac Vorlack

Disbon 481 EP-Uniprimer

Capalac Rostschutzgrund

Capalac Unigrund

Caparol Acryl-Hydrosol



















Техническая информация Nr.     по состоянию на ноябрь 2000


Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. С учетом разнообразия видов подложек и условий на объектах покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности квалифицированной, выполненной под свою ответственность, проверки нашего продукта на его соответствие предусмотренной цели использования в условиях объекта потребителя. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.








