
Сверхпрочное многоцветное покрытие

Capadecor-Putz
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Если вы решили внести разнообразие в окружа-

ющий мир, преобразовать интерьер офиса или

квартиры, если вы устали от тусклых красок,

невыразительных оттенков и тотальной  серос-

ти, – обратитесь за помощью к Capadecor-Putz.

Если вам хочется уюта, теплоты и свежести –

обратитесь за помощью к Capadecor-Putz.

Многоцветные, минеральные, высокопрочные

покрытия из мелких чипсов, специально разра-

ботанные для нанесения валиком, предоставля-

ют вам возможности, ограниченные лишь ва-

шей фантазией. Особенно хороши покрытия

Capadecor-Putz  для отделки внутренних поверх-

ностей офисов, лестничных клеток и общест-

венных зданий.

В офисе представительства, у партнеров фирмы

Caparol вы сможете увидеть образцы материа-

лов и фото интерьеров, выполненных с исполь-

зованием Capadecor-Putz, выбрать цветовую

гамму и текстуру по собственному вкусу и полу-

чить консультацию по применению материала.

Capadecor-Putz:
Многоцветное декоративное покрытие для создания
неповторимых интерьеров

Многоцветное, легко структури-
руемое покрытие Capadecor-Putz
хорошо комбинируется с другими
красками и позволяет создавать
неповторимые по рисунку поверх-
ности в любых помещениях от
квартиры до офиса и галереи.
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Зернистая структура и матовая поверхность

Capadecor-Putz позволяют добиться неповто-

римого эффекта «минеральной крошки». Это

делает покрытие Capadecor-Putz уникальным по

возможностям декорирования офисных поме-

щений, галерей, холлов, при оформлении ин-

терьеров жилых помещений и так далее.

Покрытие Capadecor-Putz особенно эффектив-

но в сочетании с гладкими окрашенными и лес-

сированными поверхностями.

Умело комбинируя разные покрытия, например,

Capadecor-Putz и Capadecor Arte-Lasur, можно

без труда создавать неповторимые по рисунку

поверхности, которые украсят вашу квартиру,

дом или офис.

Для детских комнат и гостиных великолепным

решением будет сочетание Capadecor-Putz с

мягким и одновременно «веселым» покрытием

Capadecor-Chips.

Практически для любых служебных помещений

Capadecor-Putz
Работа с материалом

можно рекомендовать комбинированное оформ-

ление Capadecor-Putz с SeidenLatex, Samtex 7

или Samtex 20, где превалируют сдержанность и

изящество.

Яркие и неповторимые комбинации обнаружи-

ваются в сочетании Capadecor-Putz с покрыти-

ем Capadecor-Aquafloc.

Смелые сочетания в cтиле «хай-тек» гарантиро-

ваны при сочетании Capadecor-Putz с покрыти-

ем Alucryl  с эффектом «металлик».

В любом офисе фирмы Caparol, а также в коле-

ровочных студиях и магазинах партнеров

фирмы вы сможете познакомиться со специаль-

ной картой наиболее удачных вариантов сочета-

ний и комбинаций Capadecor-Putz с другими

материалами, представленными в ассортимен-

те Caparol.

Наносим валиком (в трудных местах кистью) колеро-
ванную в цвет выбранного дизайна грунтовку 
Caparol Putzgrund.

Равномерно наносим валиком (в трудных местах
кистью) Capadecor-Putz до образования максимально
ровно распределенного шероховатого покрытия.

Через 10-15 минут производим
заглаживание развитой структуры
покрытия широкой мягкой щеткой.

Окончательный внешний вид, соответствующий выбранному дизайну,
покрытие приобретает после полного высыхания.
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Capadecor-Putz № 30 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Palazzo 230

Capadecor-Putz № 23 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Aprico 120

Capadecor-Putz № 21
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Palazzo 175

Capadecor-Putz № 18 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Melisse 90

Capadecor-Putz № 13 
по Caparol Putzgrund цветовой тон Grau 30

Capadecor-Putz № 20 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Ginster 55

Capadecor-Putz № 19
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Ginster 120

Capadecor-Putz № 29 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Aprico 130

Capadecor-Putz № 27 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Umbra-Wеiss
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Capadecor-Putz № 25 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Oase 55

Capadecor-Putz № 16 
по Caparol Putzgrund цветовой тон Palazzo 10

Capadecor-Putz № 15 
по Caparol Putzgrund цветовой тон Caramel 10

Capadecor-Putz № 14 
по Caparol Putzgrund цветовой тон Grau 20

Capadecor-Putz № 24 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Coelin 50

Capadecor-Putz № 10 
по Caparol Putzgrund цветовой тон Weiss

Capadecor-Putz № 17 
по Caparol Putzgrund цветовой тон Siena 10

Capadecor-Putz № 28
по Caparol Putzgrund цветовой тон Grau 60

Цветовые тона нанесены типографским способом. 
Возможны отклонения по сравнению с оригинальным цветом.
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Capadecor-Putz
Описание материала
Цель применения:

Многоцветное, высокопроч-

ное настенное покрытие для

внутренних поверхностей. Пре-

восходно подходит для покры-

тия внутренних поверхностей

офисов, на лестничных пло-

щадках, в приемных.

Свойства:

– водоразбавляемая;

– светостойкая;

– может подвергаться чистке;

– может подвергаться меха-

ническим нагрузкам;

– не горючая по DIN 4102, A2

(свидетельство № PZ-Hoch-

03018);

– минеральный, привлека-

тельный внешний вид штука-

турки с мелкими частицами;

– готова к использованию;

– удобна в применении;

– хорошо подвергается ре-

монтированию.

Перечень составляющих:

Дисперсия акриловой смолы,

цветные пигменты, минераль-

ные наполнители, вода, вспо-

могательные средства для об-

разования пленки, добавки,

консерванты.

Связующее:

Дисперсия искусственной

смолы.

Степень глянца: Матовая.

Величина Sd: Около 0,10.

Цветовой тон:

Прозрачное связующее с цвет-

ными хлопьями. 17 дизайнов

согласно цветовой карте.

Указание:

Для повышения способности к

чистке Capadecor-Putz можно

закрепить Capafloc-Finish или

Deco-Lasur matt.

Емкость упаковки: 12,5 кг.

Хранение:

В прохладном месте, не на мо-

розе. Начатую емкость хранить

плотно закрытой.

Внимание! 

Хранить в недоступном для

детей месте. При попадании в

глаза промыть водой. Не до-

пускать попадания в канализа-

цию, водоемы.

Промежуточное покрытие:

Caparol-Putzgrund, согласо-

ванный с выбранным цветовым

тоном Capadecor-Putz (см.

цветовую карту). Ненапол-

ненные кварцем промежу-

точные покрытия не подходят.

Нанесение
валиком:

Capadecor-Putz перемешать с

помощью медленной мешалки

и, не разбавляя, наносить

валиком с коротким ворсом

густо и равномерно. Валик пе-

ред нанесением хорошо про-

питать материалом и «раска-

тать» на пробной поверхности.

Через короткое время проте-

реть мягкой щеткой для более

быстрого подсыхания.

Расход при нанесении ва-

ликом: Около 350 г/м2. Точное

количество расходуемой крас-

ки определить пробным путем.

Инструменты для нанесе-

ния валиком: Наносить кис-

точкой (угловые области) и ва-

ликом с длиной ворса 12-16 мм.

Сразу после использования

промыть инструменты водой.

Нанесение
распылителем:

Capadecor-Putz перемешать с

помощью медленной мешал-

ки, наносить  специальным

распылителем в неразбав-

ленном состоянии круговыми

движениями. Далее не обра-

батывать.

Расход при нанесении

распылителем: Около 800-

1100 г/м2. Точное количество

расходуемой краски опреде-

лить пробным путем. 

Инструменты для распы-

ления: Пистолет с воронкой.

Насадка: 4-5 мм. Давление

воздуха: 2,5 - 3,5 бар. Сразу

после использования промыть

инструменты водой. 

Работа 
с различными
поверхностями:

Гипсокартонные плиты:

Отшлифовать края шпатлевки.

Мягкие и отшлифованные участ-

ки гипсовой шпатлевки укре-

пить Caparol-Tiefgrund TB.

Грунтовочный слой CapaSol.

Для плит с водорастворимыми,

красящимися веществами –

грунтовочный слой 

Caparol-Filtergrund fein.  

Покрытия, выдержива-

ющие нагрузки:

Матовые, слабо впитывающие

поверхности покрывать сразу.

Глянцевые поверхности и лаки-

рованные покрытия сделать

шероховатыми.

Покрытия, не выдержива-

ющие нагрузки:

Не выдерживающие нагрузки

покрытия из лака, дисперси-

онных красок или штукатурок

на основе искусственной смо-

лы удалить. На грубые порис-

тые, впитывающие штукатурки

нанести грунтовочный слой

Caparol Acryl-Hydrosol или

CapaSol.

Покрытия из клеевых

красок:

Полностью смыть и удалить.

Нанести грунтовочный слой

Caparol-Tiefgrund TB.

Неплотно приклеенные

обои:

Удалить без остатка. Смыть

клейстер и остатки макула-

туры. Нанести грунтовочный

слой Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности с никотиновы-

ми, водными, жирными

пятнами и пятнами копоти:

Никотиновые, жирные пятна и

пятна копоти удалить с по-

мощью воды с добавлением бы-

товых чистящих средств, раст-

воряющих жир, дать поверх-

ности высохнуть. Высохшие

водные пятна очистить щеткой.

Затем нанести на них изолиру-

ющий грунтовочный слой

Caparol-Filtergrund fein (техни-

ческая информация № 845).

Поврежденные плесенью

поверхности:

Удалить плесень или грибок

механически с помощью мок-

рой щетки, соскабливания.

Промыть поверхность Capatox

и дать ей хорошо высохнуть.

Небольшие дефектные

участки:

После соответствующей под-

готовки, исправить дефект-

ные участки шпатлевкой

Сaparol-Akkordspachtel по пра-

вилам и при необходимости

нанести грунтовочный слой.

Утилизация:

Утилизировать только пустую

упаковку. Жидкие остатки ма-

териала могут быть утилизиро-

ваны как отходы красок на вод-

ной основе, засохшие остатки

материала – как засохшие

краски или домашний мусор.

Техническая консультация:

Если обработке подвергаются

поверхности, не указанные в

данной технической информа-

ции, рекомендуется связаться

с нами или с нашими сотруд-

никами за границей. Мы го-

товы предоставить вам деталь-

ную информацию, относящу-

юся к объекту.

Универсальное декоративное
покрытие разработано специ-
ально для нанесения валиком.
Его зернистая структура и мато-
вая поверхность позволяет до-
биться неповторимого эффекта
«минеральной крошки», а изо-
билие цветов и неограниченные
возможности для комбинирова-
ния делают каждый интерьер
уникальным.
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